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3SE3100-1BA

Interruptor de Posición Metálico 56mm con Vástago / Plunger de Tecla

DESCRIPCIÓN GENERAL

El interruptor de posición Siemens 3SE3100-1BA es un final de carrera electromecánico robusto en caja metálica

de 56 mm de ancho con grado de protección IP67. Está equipado con un actuador por vástago / pulsador (rounded

plunger)  y  contactos de acción brusca (Snap-Action)  1NA + 1NC para detección de precisión en maquinaria

industrial. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca / Fabricante Siemens

Código / Modelo 3SE3100-1BA

Tipo de Dispositivo Interruptor de posición / Final de carrera electromecánico

Ancho de la Caja 56 mm

Material de la Caja Metálica (Metal-enclosed)

Grado de Protección IP67 (A prueba de agua y polvo)

Tipo de Actuador Vástago redondeado / Pulsador (Rounded plunger)

Configuración de Contactos 1 NA + 1 NC (1 NO + 1 NC)

Mecanismo de Conmutación Contactos de acción brusca / rápida (Snap-action)

Entrada de Cable Rosca M20 x 1.5

INFORMACIÓN DEL CICLO DE VIDA

Estado de Fabricación: Producto descontinuado por el fabricante Siemens.

Serie de reemplazo equivalente: Serie Siemens SIRIUS 3SE5 (ej. modelos 3SE5112-0CC05 o similares). 

APLICACIONES TÍPICAS

Detección directa de posición en movimiento lineal de componentes mecánicos.

Finales de carrera en prensas, compuertas y maquinaria pesada.

Sistemas de automatización en entornos industriales con alta suciedad o humedad.
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