SIEMENS

Ficha técnica

3TK2821-1CB30

nome da marca do produto
designacao do produto
versao do produto

designacao do tipo de produto

1l Produto descontinuado !!! A série sucessora do produto € 3SK1 dispositivo de
comutagao de seguranga SIRIUS com circuito de habilitacéo de relé (FK) CA/24 V
CC, 22,5 mm conexao parafusada FK sem atraso: 3 NA FK com atraso: 0 NA MK:
1 NF partida automatica / partida manual equipamento de base maximo alcancavel
SIL: 1, PL: ¢ como unidade de expansao até alcangar o maximo SIL: 3, PL: e

SIRIUS

aparelho de conex&o de seguranga

para paragem de emergéncia e portas de proteccdo

3TK28

Fungao do produto

fungao do produto
e partida automatica
e monitoramento da barreira de luz
e monitoramento da parada

e monitoramento da porta de protegcao

e monitoramento de interruptores magnéticos NF-NA
e monitoramento de interruptores magnéticos NF-NF

e monitoramento de velocidade de giro

e monitoramento de explorador a laser

e monitoramento de cortinas de luz

e funcéo de DESLIGAMENTO DE EMERGENCIA
e partida monitorada

e monitoramento de tapetes de seguranca

caracteristica do produto a prova de circuito transversal

aptidao para interagao comando da prensa

aptidao para aplicagao
e monitoramento de sensores isentos de potencial
e monitoramento de sensores n&o isolados

e monitoramento de interruptores de posi¢ao

e monitoramento dos circuitos de DESLIGAMENTO DE

EMERGENCIA
e monitoramento de valvulas

e monitoramento de instalagdes de protegao
optoeletronicas

e monitoramento de sensores tateis
e monitoramento de comutadores magnéticos
e monitoramento de interruptores de aproximagéo

e circuitos orientados para a seguranca

Si

No
No
Si

No
No
No
No
No
Si

No
No
No
No

Si
No
Si
Si

No
No

No
No
No
Si

Dados técnicos gerais

comprovante de conformidade aprovagao UL
tensao de isolamento valor nominal
tensao de impulso suportavel valor nominal
grau de protegao IP

e do invélucro

e da tomada
resisténcia ao choque
resisténcia a vibragédo de acordo com IEC 60068-2-6
frequéncia de manobra maximo
durabilidade elétrica tipica
Diretiva RSP (dia/més/ano)

SVHC substance name

Peso liquido por ME

Si
300 V
4000V

1P40

1P20

8g/10ms

5...500 Hz: 0,075 mm
1000 1/h

100 000

05/28/2009

Lead monoxide (lead oxide) CAS-No. 1317-36-8
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol CAS-No. 119-47-1

0,229 kg
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Condigoes ambientais

altura de montagem em altura acima do nivel do mar maximo 2000 m

temperatura ambiente

e durante operagao -25 ... +60 °C
e durante o armazenamento -40 ... +80 °C
umidade relativa do ar durante operacéo 10...95%
presséo atmosférica de acordo com SN 31205 90 ... 106 kPa
ambiente de instalagdo com relagdo a compatibilidade Esse produto é adequado somente para o ambiente Classe A. No ambiente
eletromagnética doméstico, esse aparelho pode provocar interferéncias de frequéncia radio
indesejaveis. Nesse caso, o usuario é obrigado a implementar medidas
adequadas.
emissao eletromagnética EN 60947-5-1
funcado do produto adequada para fungéo de seguranga Si
categoria de parada de acordo com IEC 60204-1 0
CECe061
exigéncia maxima SIL (subsistema) de acordo com EN 62061 1
PFHD (Probability of Dangerous Failure per Hour) em taxa de 1,1E-9 1/h

demanda elevada de acordo com IEC 62061

categoria de acordo com EN ISO 13849-1 3

nivel de integridade da seguranca (SIL)

e de acordo com IEC 61508 )
tipo de chaveador de seguranca de acordo com IEC 61508- tipo A
2
HFT (tolerancia do hardware a falhas) de acordo com IEC 1
61508
valor T1 para intervalo Proof-Test ou vida util de acordo com 20 a
IEC 61508

protegao contra contato contra choque elétrico de protecéo aos dedos
Protecgao contra curto-circuito

verséo da unidade para fusivel para protegao contra curto- gL/gG: 6 A ou resposta rapida: 10 A
circuito dos contatos de fechamento das saidas a relé
necessario

versdo da entrada

e entrada de cascata/comutagao funcional No
e entrada de recirculagéo Si
e entrada de arranque Si

numero de entradas de sensor
e de 1 ou 2 canais 1

numero de saidas como elemento de comutagido com

contato
e como NF
— para fungado de aviso comutavel sem atraso 1
e como NA

— orientado para a seguranga comutavel sem atraso &

— orientado para a seguranga comutavel com retardo 0
durabilidade mecanica (ciclos de operagao) tipica 10 000 000
corrente térmica do elemento de comutagdo com contato 5A
maximo

namero de saidas como elemento a semicondutor sem
contato

e para fungao de aviso
— comutavel com retardo
— comutavel sem atraso
e orientado para a seguranca
— comutavel com retardo 0
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— comutavel sem atraso

capacidade de interrupgao corrente dos contatos de
fechamento das saidas do relé em DC-13

eem?24V
eem 115V
eem230V

capacidade de interrupgao corrente dos contatos de
fechamento das saidas do relé em AC-15

eem 115V
e em 230V

capacidade de interrupgao corrente dos contatos de
abertura das saidas a relé em DC-13

eem?24V
eem 115V
e em 230V

capacidade de interrupgao corrente dos contatos de
abertura das saidas a relé em AC-15

eem 115V
e em 230V

comprimento do cabo entre sensor e sistema eletronico de
avaliagdo em Cu 1,5 mm? e 150 nF/km maximo

5A
0,2A
0,1A

5A
5A

5A
0,2A
0,1A

5A
5A
1000 m

tempo de estabelecimento em partida automatica
e em CC maximo
e em CA maximo

tempo de estabelecimento em partida automatica apés
falha de rede

® maximo
tempo de retardo de desligamento apés abertura dos
circuitos de corrente de seguranca tipica
tempo de retardo de desligamento em caso de falha de rede
e tipica
® maximo
tempo de recuperagio apoés abertura dos circuitos de
corrente de seguranca tipica
tempo de recuperagao apos falha de rede tipica
duragao do pulso
e da entrada do sensor minimo
e da entrada do botdo ON minimo

200 ms
200 ms

300 ms
125 ms

125 ms
200 ms
200 ms

200 ms

200 ms
0,15 s

Circuito de corrente de comando/ ativacao
tipo de tensdo da tensao de alimentagado de comando
tensao de alimentagao de comando 1 em CA
e em 50 Hz valor nominal
e em 60 Hz valor nominal
frequéncia da tensao de alimentacao de comando
e 1 valor nominal
e 2 valor nominal
tensdo de alimentagao de comando 1 em CC valor nominal

fator da area de trabalho da tensao de alimentacao de
comando valor nominal da bobina magnética em CC

e valor inicial
e valor final

fator da area de trabalho da tenséo de alimentacao de
comando valor nominal da bobina magnética em CA

e em 50 Hz
e em 60 Hz
Montagem/ Fixagao/ Dimensées

CA/CC

24V
24V

50 Hz
60 Hz
24V

0,85
1,2

0,85...1,1
0,85...1,1

posigdao de montagem
tipo de fixagao

conforme desejar
fixagdo de parafusos e trinquete

altura 120 mm

largura 22,5 mm

profundidade 120 mm
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Conexoes/ terminais

versdo da conexao elétrica ligacao roscada
tipo de secgoes transversais dos condutores a serem
conectados
e solido 1x (0,5 ... 4,0mm3), 2x (0,5 ... 2,5 mm?)
e de fio fino com tratamento de terminal de condutor 1x (0,5 ... 2,5 mm?), 2x (0,5 ... 1,5 mm?)
isolado
e em cabos AWG solido 2x (20 ... 14)
e em cabos AWG encordoado 2x (20 ... 14)
secgdo transversal do condutor conectavel
e solido 0,5... 4 mm?
e de fio fino com tratamento de terminal de condutor 0,5... 2,5 mm?
isolado

numero AWG como secg¢ao transversal do condutor
conectavel codificada

e solido 20...14

e encordoado 20...14
resisténcia de corrente continua do cabo maximo 30 Q
versédo da conexao elétrica base encaixavel Si

Homologacgoées certificados

Environment General Product Approval EMV Functional Saftey
Environmental Con- Type Examination Cer-
firmations @ tificate
({3 uL RCM
Test Certificates other
Special Test Certific- Confirmation =
ate jrt oo/

QC PASS

Outras informagoes

Informacdes sobre a embalagem

Informacgdes sobre a embalagem

Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012

Information- and Downloadcenter (catalogo, brochuras,...)

https://www.siemens.com/ic10

Industry Mall (encomendar online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Cataloa/product?mlfb=3TK2821-1CB30

CAx Online Generator
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TK2821-1CB30
Service&Support (manuais, manuais de instrugdes, certificados, curva caracteristica, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TK2821-1CB30

Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TK2821-1CB30&lang=en
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https://sieportal.siemens.com/pt-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pt&SearchTerm=3TK2821-1CB30&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/pt-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pt&SearchTerm=3TK2821-1CB30&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/pt-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pt&SearchTerm=3TK2821-1CB30&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=458&CertificateApprovalOfficeId=548
https://sieportal.siemens.com/pt-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pt&SearchTerm=3TK2821-1CB30&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=497&CertificateApprovalOfficeId=586
https://sieportal.siemens.com/pt-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pt&SearchTerm=3TK2821-1CB30&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=3020&CertificateApprovalOfficeId=4488
https://sieportal.siemens.com/pt-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pt&SearchTerm=3TK2821-1CB30&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=440&CertificateId=4242&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pt-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pt&SearchTerm=3TK2821-1CB30&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=442&CertificateId=452&CertificateApprovalOfficeId=541
https://sieportal.siemens.com/pt-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pt&SearchTerm=3TK2821-1CB30&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=442&CertificateId=452&CertificateApprovalOfficeId=541
https://sieportal.siemens.com/pt-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pt&SearchTerm=3TK2821-1CB30&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=445&CertificateId=495&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pt-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pt&SearchTerm=3TK2821-1CB30&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=445&CertificateId=495&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pt-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pt&SearchTerm=3TK2821-1CB30&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=454&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/pt-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=pt&SearchTerm=3TK2821-1CB30&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=5727&CertificateApprovalOfficeId=5729
Informa��es sobre a embalagem
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
https://www.siemens.com/ic10
https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3TK2821-1CB30
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TK2821-1CB30
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TK2821-1CB30
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TK2821-1CB30&lang=en
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_NSC0_XX_90009
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/pv/3TK28211CB30

