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SITOP PSU100L/1AC/DC24V/5A

SITOP PSU100L 24 V/5 A Fuente de alimentacién estabilizada entrada: AC

120/230 V salida: DC 24 V/5 A

https://i.siemens.com/1P6EP1333-1LB00

forma de la red de alimentacion

tension de alimentacion con AC

tension de alimentacion

tensién de entrada 1 con AC

tensién de entrada 2 con AC

entrada de rango amplio

capacidad de sobrecarga en caso de sobretension

tiempo de puenteo con valor nominal de la intensidad de salida
en caso de fallo de red min.

condicion operativa del respaldo de red

frecuencia de red

frecuencia de red

intensidad de entrada
e con valor nominal de la tensién de entrada 120 V
e con valor nominal de la tension de entrada 230 V

limitacion de intensidad de intensidad de conexion con 25 °C
max.

duracion de la limitacién de intensidad de conexion con 25 °C
e tipico

valor 12t max.

tipo de proteccion

tipo de proteccion en el cable de red

AC monofasica

Ajuste mediante conmutador en el equipo
120 V/230 V

93...132V

187 ... 264 V

No

2,3 x Ue nom, 1,3 ms

20 ms

Con Ue = 93/187 V
50/60 Hz
47 ...63 Hz

21A
1,15 A
32A

3 ms
0,8 A%s
T 3,15 A/250 V (no accesible)

Interruptor magnetotérmico recomendado: a partir de 6 A caracteristica C

forma de curva de la tension en la salida
tension de salida con DC valor nominal
tension de salida

e en la salida 1 con DC valor nominal

tension de salida es ajustable

Tensioén continua estabilizada y aislada galvanicamente

24V

24V

Si; Mediante potencidometro

tension de salida ajustable 228 ...26,4V
tolerancia total relativa de la tension 3%
precision de regulacion relativa de la tension de salida
e con fluctuacion lenta de la tension de entrada 0,1 %
e con fluctuacion lenta de la carga resistiva 0,5 %
ondulacién residual
® Max. 150 mV
e tipico 50 mV
pico de tension
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® max.
e tipico
version de pantalla para funcionamiento normal
comportamiento de la tensién de salida al conectar
retardo a la excitacion max.
tiempo de subida de tension de la tension de salida
e tipico
intensidad de salida
e valor nominal

e rango asignado

potencia activa entregada tipico
conexion en paralelo de equipos

numero de equipos conectados en paralelo para aumentar la

potencia

240 mV

150 mV

LED verde para 24 V O.K.

Rebase transitorio de Ua aprox. 4 %
1,5s

130 ms

5A
0...5A; +45 ... +60 °C: Derating 2%/K

120 W
Si
2

rendimiento
rendimiento [%]
pérdidas [W]

e con valor nominal de la tensién de salida con valor

nominal de la intensidad de salida tipico

86 %

17 W

regulacion
precision de regulacion relativa de la tension de salida con 0,3 %
fluctuacion rapida de la tension de entrada en torno a +/-15%
tipico
precision de regulacion relativa de la tension de salida con 2%

escalon de carga resistiva 10/90/10 % tipico

tiempo de establecimiento
e con escaldn de carga 10 % a 90% tipico 0,4 ms
e con escaldén de carga 90 % a 10 % tipico 0,4 ms

proteccion y vigilancia
tipo de proteccion de sobretension <33V
propiedad de la salida resistente a cortocircuitos Si
tipo de proteccioén contra cortocircuito Caracteristica de intensidad constante
e tipico 525A

intensidad de cortocircuito sostenido valor eficaz

e tipico 8A
aislamiento galvanico entre entrada y salida Si
aislamiento galvanico Tension de salida: SELV, ES1 (IEC 62368-1), DVC As (IEC 61204-7)
clase de proteccién del material Clase |
corriente de fuga
® max. 3,5 mA
e tipico 0,4 mA
grado de proteccion IP 1P20

norma
EN 55022 clase A

e para limitacion de armonicos en red -

e para emision de perturbaciones

e para inmunidad a perturbaciones EN 61000-6-2

normas, especificaciones, homologaciones
certificado de aptitud
e marcado CE Si

e homologacion UL Si; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259

e marcado UKCA Si
e homologacién EAC Si
e NEC Class 2 No
tipo de certificacion
e BIS Si; R-41183539
e certificado CB Si
MTBF con 40 °C 3076 166 h

normas, especificaciones, homologaciones entornos peligrosos
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certificado de aptitud

e [ECEx No
o ATEX No
e homologacion ULhazloc No
e homologacion FM No

normas, especificaciones, homologaciones clasificacién naval

homologacién para construccion naval No
sociedad de clasificacion naval

e American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) No
e Bureau Veritas (BV) No
e Det Norske Veritas (DNV) No
e Lloyds Register of Shipping (LRS) No

normas, especificaciones, homologaciones declaracion medioambiental de producto

declaracion medioambiental de producto Si
potencial de efecto invernadero [CO2 eq]

o total 474,3 kg
e durante la fabricacion 12,9 kg
e durante el funcionamiento 460,8 kg
e tras fin de la vida 0,37 kg

condiciones ambientales

temperatura ambiente

e durante el funcionamiento 0 ... 60 °C; Con conveccion natural
e durante el transporte -40 ... +85 °C
e durante el almacenamiento -40 ... +85 °C
categoria medioambiental segun IEC 60721 Clase climatica 3K3, 5 ... 95% sin condensacion

sistema de conexién

version de la conexion eléctrica borne de tornillo
e en entrada L, N, PE: 1 borne de tornillo resp. para 0,5 ... 2,5 mm? monofilar/flexible
e en la salida +, -: 2 bornes de tornillo resp. para 0,5 ... 2,5 mm?

e para contactos auxiliares -
datos mecanicos

anchura x altura x profundidad de la caja 50 x 125 x 120 mm
ancho de montaje x altura de montaje 50 mm x 225 mm

distancia que debe respetarse

e arriba 50 mm
e abajo 50 mm
e izquierda 0 mm
e derecha 0 mm
tipo de fijacion Sobre perfil normalizado EN 60715 35x7,5/15 por abroche
e montaje sobre perfil DIN Si
e montaje en perfil soporte S7 No
e montaje en pared No
carcasa disponible en hilera Si
peso neto 0,5 kg

informacion adicional enlaces de Internet

enlace de Internet

e a la pagina web: Industry Mall https://mall.industry.siemens.com

e a la pagina web: Guia de seleccién TIA Selection Tool https://www.siemens.com/tstcloud

e a la pagina web: fuentes de alimentacion https://siemens.com/sitop

e a la pagina web: CAx-Download-Manager https://siemens.com/cax

e a la pagina web: Industry Online Support https://support.industry.siemens.com

informacion adicional

notas adicionales Siempre que no se diga lo contrario, son aplicables todos los datos para la
tensién nominal de entrada y una temperatura ambiente de +25 °C

informacion de seguridad

informacion de seguridad Siemens ofrece productos y soluciones con funciones de ciberseguridad
industrial con el objetivo de hacer mas seguro el funcionamiento de
instalaciones, sistemas, maquinas y redes. Para proteger las instalaciones, los
sistemas, las maquinas y las redes contra de amenazas cibernéticas, es
necesario implementar - y mantener continuamente - un concepto de
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ciberseguridad industrial integral y holistico conforme al estado del arte. Los
productos y las soluciones de Siemens constituyen una parte de este
concepto. Los clientes son responsables de impedir el acceso no autorizado a
sus instalaciones, sistemas, maquinas y redes. Dichos sistemas, maquinas y
componentes solo deben estar conectados a la red corporativa o a Internet
cuando y en la medida que sea necesario y siempre que se hayan tomado las
medidas de protecciéon adecuadas (p. ej. cortafuegos y segmentacion de la
red). Para obtener informacién adicional sobre las medidas de ciberseguridad
industrial que podrian ser implementadas, por favor visite
www.siemens.com/cybersecurity-industry. Los productos y las soluciones de
Siemens estan sometidos a un desarrollo constante con el fin de hacerlos mas
seguros. Siemens recomienda encarecidamente realizar actualizaciones en
cuanto estén disponibles y utilizar inicamente las Ultimas versiones de los
productos. El uso de versiones anteriores de los productos o sin soporte y la
falta de aplicacion de las nuevas actualizaciones, puede aumentar el riesgo de
amenazas cibernéticas. Para mantenerse informado de las actualizaciones de
productos, recomendamos que se suscriba al Siemens Industrial Cybersecurity
RSS Feed en https://www.siemens.com/cert. (V4.7)

Clasificaciones

Version Clasificacion
eClass 16 27-04-07-01
eClass 14 27-04-07-01
eClass 12 27-04-07-01
eClass 9.1 27-04-07-01
eClass 9 27-04-07-01
eClass 8 27-04-90-02
eClass 7.1 27-04-90-02
eClass 6 27-04-90-02
ETIM 10 EC002540
ETIM 9 EC002540
ETIM 8 EC002540
ETIM 7 EC002540
IDEA 4 4130

UNSPSC 15 39-12-10-04

Homologaciones Certificados

declaracion medioambiental de producto

e potencial de efecto invernadero [CO2 eq] / durante la 12.9 kg

fabricacién

e potencial de efecto invernadero [CO2 eq] / durante el 460.8 kg

funcionamiento

e potencial de efecto invernadero [CO2 eq] / tras fin de la 0.37 kg

vida

e potencial de efecto invernadero [CO2 eq] / total 4743 kg
Environment General Product Approval

Manufacturer Declara- Declaration of Con-
L C B tion formity c €
EPD @ CA Feont,

General Product Approval

China RoHS @ R \/ BIS CRS
uL
Ultima modificacion: 5/5/2026 @
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https://sieportal.siemens.com/es-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=es&SearchTerm=6EP1333-1LB00&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=456&CertificateApprovalOfficeId=543
https://sieportal.siemens.com/es-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=es&SearchTerm=6EP1333-1LB00&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=503&CertificateApprovalOfficeId=553
https://sieportal.siemens.com/es-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=es&SearchTerm=6EP1333-1LB00&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=503&CertificateApprovalOfficeId=553
https://sieportal.siemens.com/es-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=es&SearchTerm=6EP1333-1LB00&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=518&CertificateApprovalOfficeId=553
https://sieportal.siemens.com/es-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=es&SearchTerm=6EP1333-1LB00&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=518&CertificateApprovalOfficeId=553
https://sieportal.siemens.com/es-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=es&SearchTerm=6EP1333-1LB00&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=5596&CertificateApprovalOfficeId=553
https://sieportal.siemens.com/es-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=es&SearchTerm=6EP1333-1LB00&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=526&CertificateApprovalOfficeId=553
https://sieportal.siemens.com/es-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=es&SearchTerm=6EP1333-1LB00&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=5718&CertificateApprovalOfficeId=553
https://sieportal.siemens.com/es-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=es&SearchTerm=6EP1333-1LB00&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=497&CertificateApprovalOfficeId=586
https://sieportal.siemens.com/es-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=es&SearchTerm=6EP1333-1LB00&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=5597&CertificateApprovalOfficeId=5589
https://sieportal.siemens.com/es-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=es&SearchTerm=6EP1333-1LB00&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=5659&CertificateApprovalOfficeId=5660
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/pv/6EP13331LB00

