FICHA TECNICA DE PRODUCTO

Luz Piloto Metalica Redonda

Indicador luminoso & 22 mm (120 VAC/DC)

I CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Modelo / Cédigo:

Tipo de Componente:

Diametro de Montaje:
Voltaje Operativo:
Color del Lente:

Tipo de lluminacién:

Material del Cuerpo:

GXB4BV64-120

Luz piloto / Luz indicadora
redonda

22 mm (Estandar industrial)
120 V AC/DC
Rojo

Lampara con base BA9s (LED
/ Incandescente)

Metalico de alta resistencia

I ESPECIFICACIONES TECNICAS

Frecuencia:

Temperatura de
Operacion:

Humedad Relativa:
Grado de Proteccion:

Origen:

50/60 Hz

-25°C a+55°C

<98% RH
IP65 (Con sello frontal)

China

GXB4BV64-120

| APLICACIONES

* Indicacién de fallas y alarmas en tableros
eléctricos metdlicos.

« Consolas de control industrial con
alimentacion de 120V.

* Paneles de control y automatizacién general.

DESCRIPCION CORTA PARA ERP DOLIBARR (< 250 CARACTERES):

Luz piloto roja 22 mm, cuerpo metdlico, 120 VAC/DC. Base BA9s. Ideal para tableros
eléctricos y consolas de control industrial. Alta durabilidad y visibilidad.
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