Hoja de caracteristicas del producto

Especificaciones

Principal

Harmony XB4 - Piloto
luminosoinoso verde

XB4BV63

Gama del producto

Harmony XB4

Tipo de producto o componente

Piloto luminoso

Nombre abreviado del dispositivo

XB4

Material del bisel

Metal cromado plateado

Material del anillo fijacion Zamak
Tipo de cabeza Estandar
Diametro de montaje 22,5 mm
Se vende en cantidades 1
indivisibles

Forma de la cabeza de Circular
sefalizacion

Tapal/cabeza o color de la lente Verde

Informacion adicional del
operador

Con lente lisa

Fuente de luz

Bombilla no incluida

Base de bombilla

BA 9s

Alimentacion del bloque luminoso

Directo <2,4 W

[Us] Tensién nominal de <=250V
alimentacion

Complementario

altura 47 mm
anchura 30 mm
profundidad 55 mm
Descripcion terminales iso n°1 (X1-X2)PL
peso del producto 0,075 kg

Resistencia a lavados de alta
presion

7000000 Pa en 55 °C, distancia: 0,1 m

Conexiones - terminales

Bornas tornillo, <= 2 x 1.5 mm?2 Con extremo de cable acorde a IEC 60947-1

Bornas tornillo, 1 x 0,22-2 x 2,5 mm? sin terminal acorde a IEC 60947-1

[Ui] Tension nominal de
aislamiento

250 V (grado contaminacién 3) acorde a IEC 60947-1

[Uimp] Resistencia a picos de
tension

4 kV acorde a IEC 60947-1

Tipo de sefalizacion

Estable

Presentacion del dispositivo

Entorno
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Producto completo

Schneider

Electric

Aviso Legal: Esta documentacion no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuacion o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones especificas de los usuarios



Tratamiento de proteccion TH
Temperatura ambiente del aire -40...70 °C
para el almacenamiento

Temperatura ambiente del aire -40...55°C

para el funcionamiento

Clase de poteccién contra
descargas eléctricas

Clase | conforming to IEC 60536

Grado de proteccion IP

IP66 conforme a IEC 60529
P67

JIS C8201-1

IP69K

Enclosure Type

UL type 4X/13

Grado de proteccion IK

IK0O6 acorde a IEC 50102

Normas

CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-5
IEC 60947-1

UL 508

JIS C8201-1

Certificaciones del producto

Registrado por UL
CSA

resistencia a las vibraciones

5 gn (f= 12...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6

resistencia a los choques

30 gn (duracién 18 ms) para aceleracién de media onda sinusoidal acorde a IEC
60068-2-27
50 gn (duracién 11 ms) para aceleracién de media onda sinusoidal acorde a IEC
60068-2-27

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1 PCE
Numero de unidades en empaque 1
Paquete 1 Altura 8,800 cm
Paquete 1 Ancho 3,400 cm
Paquete 1 Longitud 5,400 cm
Peso del empaque (Lbs) 74,000 g
Tipo de unidad de paquete 2 S03
Numero de unidades en el 150
paquete 2

Paquete 2 Altura 30,000 cm
Paquete 2 Ancho 30,000 cm
Paquete 2 Longitud 40,000 cm
Paquete 2 Peso 11,657 kg
Tipo de unidad de paquete 3 P06
Numero de unidades en el 1200
paquete 3

Paquete 3 Altura 75,000 cm
Paquete 3 Ancho 60,000 cm
Paquete 3 Longitud 80,000 cm
Paquete 3 Peso 101,756 kg

Informacidén Logistica

Schneider

Electric
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Pais de Origen FR

Garantia contractual

Garantia (en meses) 18
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'- Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el afio 2050 mediante asociaciones con la cadena de
suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campafa en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para
extender la vida util y la reciclabilidad de los productos.

Explicacion de los Environmental Data >

Coémo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

7' Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono 70 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricacion [A1 a A3] 0.6 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribucion [A4] 0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalacion [A5] 0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6] 69 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4] 0.2 kg CO2 eq.

Comunicacién ambiental

Use Better

Perfil ambiental del producto

< Materiales y embalaje

Porcentaje medio de contenido de plastico reciclado 36 %
Porcentaje medio de contenido de metal reciclado 17 %
Paquete con carton de reciclaje Si
Embalaje sin plastico Si

Numero SCIP

Directiva RoHS de la UE

3d14fd98-3859-4733-a5ee-a3016769973¢c

Conforme Con La Exencién

Reglamento REACh La referencia contiene SVHC sobre el umbral

Use Longer

O Extension de vida util

Repare No
indice de reparacion de productos A
Use Again

© Reempaquetar y refabricar

Potencial de reciclado, en % 85

Perfil de circularidad Informacién de fin de vida atil

Devolucion Si
En el mercado de la Unién Europea, el producto debe

Etiqueta RAEE w desecharse de acuerdo con un sistema de recoleccién de

q = residuos especifico y nunca terminar en un contenedor de
basura.
Schneider
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https://www.se.com/es/es/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/es/es/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/es/es/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/es/es/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/es/es/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/es/es/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/es/es/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/es/es/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/es/es/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/es/es/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/es/es/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/es/es/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://download.se.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2308026EN
https://download.se.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2308026EN
https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=XB4BV63_ROHS_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29
https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=XB4BV63_ROHS_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29
https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=XB4BV63_REACH_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29
https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=XB4BV63_REACH_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29
https://download.se.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI2308026EN
https://download.se.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI2308026EN
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Dimensions Drawings

Dimensions

e : clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.
b:30 mm/1.18in.
c:46.5mm/1.83in.
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Mounting and Clearance

XB4BV63

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for

Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors or
on Printed Circuit Board

Connection by Faston Connectors
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(1) Diameter on finished panel or support
(2) 40 mm min. / 1.57 in. min.
(3) 30 mm min. / 1.18 in. min.

(4) @ 22.5 mm / 0.89 in. recommended (@ 22.3 mm ,*04 /0.88 in.

(5) 45 mm min. / 1.78 in. min.
(6) 32 mm min. / 1.26 in. min.

+0.016)
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Image of product / Alternate images

Alternative
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